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KnanaH obpaTHbIf OTKMZHOWN
dnaHueBbIn

Metal Seat, DN50 to DN400 PN 10/16

=t The Swing Check Valve is a conventional single disc
valve that is perfectly suited for low velocities piping
systems. By using weight and spring, slamming can
be greatly reduced where required.

Zawor zwrotny klapowy
kotnierzowy

Swing Check Valve

mm CTBOpYATbIN 06pPaTHbLIN KnamnaH - 06bIYHbIN
OOHOAMCKOBbIV KnamnaH, npeAHa3HauyeHHbIN gnsa
TPYybonpoBOAOB C MaNeHbKOW CKOPOCTbIO MOTOKa.
Mpn HEOO6XOANMOCTI MOXKHO 3HAUNTENIBHO CMAMYNTD
yAap, NCrosb3ysa NPOTUBOBEC U NMPYXKUMHY.

mm Zawor zwrotny klapowy z pojedynczym dyskiem
przeznaczony do systemow rurowych z matymi
przeptywami. Poprzez uzycie obcigznika lub sprezyny
mozliwa znaczna redukcja hatasu (uderzenia klapy),
oraz sity domkniecia.

Face to Face in accordance to:
EN 558-1 Series 10

Maximum Working Presure PFA:
16 bar/ PN16

Working temperature:
Maximum +80°C

Construction complies to:

BS 5153

Certification:

Russian Certificate of Conformity
Flange Type:

EN 1092-2 PN10 & PN16
Coating:

250 um FBE coating, external and internal
Installation:

Horizontal, piping level Vertical,
when fluid flowing upwards
Application:

For industrial water, waste water
and other neutral media

CTpOI/ITeJ'IbHaﬂ A/IHa COOTBETCTBYET:
EN 558-1 psg 10

MakcumanbHoe pabouee faeneHue PFA:

16 6ap / PN16

TemnepaTypa cpefbi:

Makcumym +80°C

Pa3zpaboTaHa B COOTBETCTBUU C:

BS 5153

CeptnduKaTbl:

Poccuinckuin ceptndurkaT COOTBETCTBUS
DnaHueBble COeJUHEHNA:

EN 1092-2 PN10 & PN16

MokpbiTne:

BHellHee 1 BHyTpeHHee 3noKcnaHoe
nokpbITUE, 250 MKM

YcTaHoBKa:

lopu3oHTanbHasA; BepTUKanbHas,
KOrAa NOTOK TeyeT BBepX
MpumeHeHme:

JInAa NpOMbILLNEHHBIX U CTOYHbBIX BOJ,

Dtugosc zabudowy:

PN-EN 558-1 szereg 10
Dopuszczalne cisnienie robocze PFA:
16 bar /PN16

Temperatura robocza:
Maksymalnie +80°C

Konstrukcja zgodna z:

BS 5153

Certyfikaty:

Rosyjski Certyfikat Zgodnosci
Kotnierze:

PN-EN 1092-2 PN10 & PN16
Powtoka ochronna:

Farba epoksydowa naktadana
elektrostatycznie o min. grubosci 250 ym
Montaz:

Poziome; pionowe, gdy przeptyw
medium jest od dotu
Zastosowanie:

Woda, $cieki komunalne, oraz inne,
obojetne chemicznie media

KoHCTpyKTUBHbIE 0CO6eHHOCTI Cechy konstrukcyjne

- Top entry for ease of inspection and
maintenance without removing from piping
« Globe shape to provide full flow
with low pressure drop
« Lever with weight or spring
available for added control.

+ [loctyn cBepxy A obneryeHnAa nposepKu
1 0b6cnyKrnBaHNA 6e3 feMoHTaxa

« Chepuueckas popma, obecneumpatoLas
MOTOK C Manoi noTepeit faBneHna

+ MoxeT 6bITb 060pYyI0BaH NPOTMBOBECOM
CMEYOM VNN MPYXKUHOW Ans
LOMONHUTENILHOTO KOHTPOSS.

« Latwy dostep z gory do przeprowadzenia
inspekcji bez zdejmowania zaworu z rury
« Mata strata cisnienia przy
przeptywie medium
« Zawor moze by¢ wyposazony w
obcigznik z ramieniem lub sprezyne
dla zmiany sity docisku klapy.
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AR “ Part Name Material
A Jletanb Marepuan
Nazwa czesci Materiat
Body Ductile Iron EN-GJS-500-7
1 Kopnyc KoBkuii uyryH EN-GJS-500-7
Korpus Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Bonnet Ductile Iron EN-GJS-500-7
2 Kpbiwka Koskuii uyryx EN-GJS-500-7
Pokrywa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Hinge Pin Stainless Steel
3 Wrndr Hepxasetowjas cTanb
Kotek Stal nierdzewna
Hinge Ductile Iron EN-GJS-500-7
4 WWapnup Koskwuit uyryn EN-GJS-500-7
Zawias Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
{ Disc Ductile Iron EN-GJS-500-7+ Brass /Bronze
5 Jnck Koskwuit uyryn EN-GJS-500-7+ Jlatynb/Bponsa
T TN “ Klapa Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7+ Mosiadz /Bronz
77 Body Seal Brass /Bronze
72 SN0y 6 ynnotHerue Kopnyca Natynb/bpoH3a
. ‘“m — Uszczelnienie korpusu Mosiadz /Bronz
: Gasket EPDM/NBR
< 7 Mpoknagka EPDM/NBR
I Uszczelka EPDM/NBR
;\ Bolts Stainless Steel A2-70
24 8 Bontbl Hepxasetowas cranb A2-70
N Sruby Stal nierdzewna A2-70
Nut DN50-150 - Bronze, DN200-400 Ductile Iron
bxn 9 laiika DN50-150 - Bpon3a, DN200-400 KosKuii uyryn
L Nakretka DN50-150 - Braz, DN200-400 Zeliwo sferoidalne
0-ring Seal Elastomer NBR
10 Konbuesoe ynnotHenue Pe3nxa NBR
Uszczelka 0-ring Elastomer NBR
Weight Ductile Iron EN-GJS-500-7
11 MpotuBoBec Kokwii uyry EN-GJS-500-7
Obciaznik Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
Lever Steel
12 Mneyo npoTBoBeca Cranb
Ramie ohciaznika Stal
Dimension (mm & kg) Pasmepbi (Mm & Kr) Wymiary (mm & kg)
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 203 216 41 292 330 356 495 622 699 787 914
L1 127 130 160 170 201 220 260 305 345 425 450
L2 210 220 265 280 335 366 395 520 597 730 792
H 135 148 178 195 210 250 300 335 365 415 455
K PN16/PN10 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470/460 | 525/515
bxn 23x12/ 28x12/ 28x12/ 28x16/ 31x16/
PNt6/PNTO | 19 1948 1948 198 23x8 B8 | B2 | B2 | Bx16 | 2806
D 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580
Weight kg
Bec, kr 18 19 27 35 54 75 126 178 262 430 600
Waga kg
Swing Check with weight / Knanan o6pathblii oTKuaHoi# dnanueBblit c npotuBoBecom / Zawdr zwrotny klapowy z wagaq
Weightkg
Bec, kr 19 20 28 36 58 77 133 195 290 452 630
Waga kg
Notes: MpumeyaHna: Uwagi:
- All sizes available with PN10 or PN16 flanges - Bce prnameTtpsbl ¢ pnaHuamu PN10 nnm PN16 - Wszystkie Srednice dostepne z kotnierzami PN10 lub
PN16
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